
CaracterísticasCaracterísticas

- Ancho de banda:
    80Mbps de entrada, 80Mbps de grabación y 60Mbps de salida.
- Capacidad de decodificación:
    AI deshabilitado => 1CH-12MP@25IPS, 2CH-8MP@25IPS, 3CH-5MP@25IPS, 4CH-
4MP@25IPS.
    AI habilitado => 1CH-12MP@25IPS, 1CH-8MP@25IPS, 2CH-5MP@25IPS, 3CH-4MP@25IPS.
- Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.
- 4 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- AI en Cámara: Face detection and recognition; Perimeter Protection; SMD Plus; People
Counting; Stereo Analysis; Heat Map.
- Admite EPTZ, armado y desarmado con un solo clic.
- Alimentación 53Vdc@1.22A (Máx 10W (Sin HHD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta
36W.
- Dimensiones y peso: 204.6x206.4x45.6mm / 0.50Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.
NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD,
reconocimiento facial, protección perimetral...).
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