
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/1,8”.
- Resolución: 4MP.
- Lente varifocal motorizada: 5,3 - 212 mm / F1.5 - F4,8.
- Velocidad de giro 0,01° ~ 300°/s.
- Rango de giro 0°-360°.
- Velocidad de inclinación 0,01° ~ 300°/s.
- Rango de inclinación-10° ~ +90° Auto flip 180°.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- WDR 140dB.
- Distancia IR: 500m.
- 7 Entrada y 2 Salida de Alarma.
- Entrada y Salida de Audio.
- Analítica:
Estándar: Detección de movimiento, Cambio de escena.
Basado en IA: Movimiento inteligente, Intrusión, Merodeo múltiple, Contador de personas,
detección de caras, detección de cruce de líneas, detección de objetos, detección de objetos
perdidos.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 1TB).
- Ethernet 10/100 Base-TX.
- ONVIF.
- Índice de protección: IP66 / 67.
- Compatible con la norma NDAA.
- Incluye limpiaparabrisas.
- Alimentación y consumo max.: 24Vac / PoE++ / 45W.
- Dimensiones (Ø x L): 226,1 x 362,8 mm.
- Peso: 7,09 kg.

AccesoriosAccesorios
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