
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector de humo por aspiración VESDA-E VES con tecnología Flair.
- Frontal con Leds para información del sistema.
- Compatible con VESDAnet.
- Conectividad Ethernet.
- Tensión de funcionamiento 18 ... 30 Vcc.
- Consumo en reposo @ 24 Vcc aprox. 290 mA.
- Temperatura de funcionamiento 0 °C ... 39 °C.
- Temperatura de la muestra -20 °C ... 55 °C.
- Humedad relativa 10 ... 93 % (no condensada).
- I3 ndice de protección IP 40.
- Color negro.
- Dimensiones: 350 x 225 x 135 mm.
- Peso: 4 kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ves-a00-p-sistema-de-aspiracion-vesda-e-ves-de-4-canales-4-tuberias-total-560m-

con-leds-16156

VES-A00-PVES-A00-P
Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías totalSistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total
560m, con Leds560m, con Leds

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ves-a00-p-sistema-de-aspiracion-vesda-e-ves-de-4-canales-4-tuberias-total-560m-con-leds-16156

	VES-A00-P
	Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total 560m, con Leds


