
CaracterísticasCaracterísticas

- Retenedor electromagnético de 400N para montaje en pared.
- Bajo consumo: 1,6 W.
- Fuerza de sujeción de 400 N.
- Expulsor anti-remanente.
- Diodo supresor de chispas y protección contra inversión de polaridad.
- Botón de liberación.
- Placa de sujeción incluida.
- Clasificación: IP54 (imán) IP42 (conexión).
- Dimensiones (H x W x D): 70 x 70 x 65 mm.
- Peso: 1 kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/fe245-retenedor-electromagnetico-de-400n-para-montaje-en-pared-incluye-placa-

retencion-con-rotula-10928

FE245FE245
Retenedor electromagnético de 400N para montaje en pared. IncluyeRetenedor electromagnético de 400N para montaje en pared. Incluye
placa retención con rótulaplaca retención con rótula

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/fe245-retenedor-electromagnetico-de-400n-para-montaje-en-pared-incluye-placa-retencion-con-rotula-10928

	FE245
	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en pared. Incluye placa retención con rótula


