
CaracterísticasCaracterísticas

- 8 zonas integradas (16 con duplicación de zonas), ampliables a 32 zonas de forma inalámbrica
(con el RTX3) o cableada (con el ZX8/ZX82).
- 2 PGM integradas, ampliables a 16 (cualquiera de las cuales puede ser inalámbrica).
- 32 códigos de usuario y 32 mandos a distancia asignables a cualquiera de las 2 particiones.
- Programación por menús para el usuario maestro y el instalador.
- 2 puertos serie - Serie 1 utilizado como canal de comunicación principal, Serie 2 como canal de
comunicación de reserva.
- Actualización del firmware in situ mediante BabyWare.
- Características de la nueva forma de vivir con StayD.
- Compatible con PCS, IP150+ y VDMP3.
- Múltiples números de teléfono para informes: 3 para la estación central, 5 personales y 1
localizador.
- Pulsador de reinicio.
- Comunicación 115K baudios con BabyWare.
- Compatible con ATZ.

*La programación de una SP6000 no se puede transferir a una SP6000+.*La programación de una SP6000 no se puede transferir a una SP6000+.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sp6000-placa-de-central-spectra-plus-8-a-32-zonas-grado-2-17606

SP6000+SP6000+
Placa de central Spectra Plus 8 a 32 zonas. Grado 2Placa de central Spectra Plus 8 a 32 zonas. Grado 2
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