
SC008CO
Aerosol probador de detectores de monóxido de carbono.

Detalles

No daña el plastico ni los componentes del detector

Rápida respuesta

Rápido tiempo de limpieza y del reset del detector

Minimo impacto sobre la salud

Libre de CFC

No inflamable

Compatible con la mayoria de detectores de CO del mercado

Diseñado para ser usado con la herramienta TR010

 

El aerosol de monóxido de carbono SC008CO esta diseñado para

proveer el nivel correcto de gas para probar el detector de monóxido

de carbono. El bote de gas esta diseñado para ser usado con la

herramienta TR010. Esto previene la disipación del gas durante la

prueba y asegura que se usa el minimo de gas necesario en la

prueba. El CO contenido en el bote SC008CO esta a un nivel de

concentración que no es peligroso para el usuario si se usa

correctamente.



SC008CO
Aerosol probador de detectores de monóxido de carbono.

Especificaciones técnicas

General
According to the
material safety data
sheet

 

Gas content 5 litres CO
Dispense time 0.5 to 1 sec (approx.)

Productos compatibles
Categoría Referencia Descripción
Equipos de
Prueba

SC010 Aerosol probador de detectores de
humo.

Equipos de
Prueba

TR010 Herramienta para probar detectores de
humos.

Equipos de
Prueba

TS806-03 Kit comprobador de humos de 6m.

Equipos de
Prueba

TS808 Kit comprobador de humos de 4m.

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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