
Características

- Switch No_Manejable 8 puertos 10/100 Mbps.
- Cumple con IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.
- 8 puertos 10/100 RJ45.
- Soporta crossover automático MDI/MDIX.
- Alimentación 7 - 57 Vdc.
- Consumo máximo 1,5 W.
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ 75°C.
- Carcasa y paneles de aluminio anodizado.
- Soporte para carril DIN integrado.
- Montaje en pared, sobremesa (se necesita un kit adicional).
- Dimensiones: 113,1 x 41,2 x 74,6 mm.
- Peso: 0.256 Kg.

Accesorios
PR321NP0 
PR3PDNP0 
PR3PREU6 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/tsw030-switch-industrial-din-8p-10-100-no-manejable-20949

TSW030
Switch Industrial DIN 8p 10/100 No_Manejable

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr3preu6-alimentador-ac-dc-9v-1-0a-eu-2-pines-9-w-pared-21040
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